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PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS QUE HABRA DE REGIR EN LA LICITACION, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE UN
ESPECTROMETRO ICP A SERVICIOS DE TXINGUDI — TXINGUDIKO ZERBITZUAK, S.A.
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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato sera el suministro, la instalacién y la puesta en marcha de un
espectrometro de plasma por acoplamiento inductivo con deteccién de masas (ICP-
MS) para el analisis de metales en aguas naturales y de consumo, aguas residuales y
lodos para el Laboratorio de Servicios de Txingudi — Txingudiko Zerbitzuak, S.A. (en
adelante, TXINZER).

Asimismo, el objeto del contrato comprendera la imparticion de un curso de formacién
de conformidad a lo sefialado en este Pliego.

2.  CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO

El espectrometro dispondra de un sistema instrumental de sobremesa de arquitectura
abierta para una facil conexion de equipos auxiliares, que facilite la adopcion de
diferentes sistemas de muestreo y/o separacion para diferentes ensayos en ICP/MS.

El suministro debera incluir:

. Muestreador de al menos 40 muestras

. Sistema de introduccién y nebulizacion de muestras, controlada por ordenador,
con tres canales independientes (introduccion de muestra, estandar interno y
drenaje de la cdmara)

. Antorcha de cuarzo, facilmente desmontable y posicionable automaticamente
mediante el software de control

. Celda de colision para eliminacion de interferencias poliatdmicas

o Detector con sistema de deteccién dual, rango dindmico lineal de al menos 9
ordenes

. Sistema de refrigeracidn tipo chiller

. Software de control y tratamiento de datos. El software debe cumplir una serie

de caracteristicas minimas:

- Proporcionar una tabla de datos actualizable en tiempo real, que incluya
datos de las muestras, espectros de masas, tendencias de la sefial de
estdndares internos o controles de calidad y curvas de calibracién.

- Debe permitir configurar diferentes tipos de controles de calidad e
informar cuando estos controles no se cumplan.

- Exportado rapido de los datos, informes de resultados a bases de datos
externa Microsoft Excel o al LIMS del laboratorio

El equipo informatico a utilizar serd proporcionado por TXINZER con el sistema

operativo instalado. El concursante especificara en su oferta los requisitos y
caracteristicas del equipo necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.
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3.  CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS Y REQUISITOS ANALITICOS A CUMPLIR

El tipo de muestras a analizar corresponderdn a rios, aguas naturales, aguas de
consumo, aguas residuales urbanas e industriales y lodos de depuracién.

Los parametros a analizar y los requisitos a cumplir en el nivel de concentracién
especificado se detallan en la siguiente tabla:

Limite de Precision Valor de
deteccion (ppb) | Exactitud (%) (%) cumplimiento (ppb)

Aluminio 5 10 10 200
Hierro 2 10 10 200
Manganeso 2 10 10 50
Cobre 1 10 10 2000
Zinc 2 10 10 1000
Arsénico 0,5 10 10 10
Cadmio 0,2 10 10 5
Cromo 1,0 10 10 50
Mercurio 0,1 10 20 1
Niguel 1,0 10 10 20
Plomo 0,5 10 10 10
Antimonio 0,5 25 25 5
Selenio 0,5 10 10 10
Boro 50 10 10 1000
Sodio 10 10 10.000
Potasio 10 10 10.000
Calcio 10 10 100.000
Magnesio 10 10 10.000
Fosforo 10 10 10.000

Estos valores se deberan analizar y verificar en el sistema ofertado una vez instalado y
optimizado para la realizacion de determinaciones multielementales, simultaneas y
directas de elementos minoritarios y mayoritarios en aguas de consumo.

Para verificar que se cumplen los requisitos analiticos exigibles, una vez instalado el
equipo, se realizardn determinaciones sobre materiales de referencia y muestras de
agua potable dopadas con materiales de referencia.

El limite de deteccion se tomara como el triple de la desviacion tipica relativa dentro
del lote de una muestra natural que contenga una baja concentracion del parametro, o
bien el quintuplo de la desviacidn tipica relativa dentro del lote de una muestra en
blanco.
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La exactitud se calculard como la diferencia entre el valor real y la media de diez
determinaciones, expresada en tanto por ciento. En el caso de muestras de agua
potable dopadas, se restard el valor obtenido en el analisis de la muestra sin dopar
antes de hacer el calculo.

Se tomarda como precision el doble de la desviacidn tipica relativa de diez
determinaciones.

Estos limites deben demostrarse en el momento de instalacion y puesta en marcha y

deben mantenerse a lo largo del periodo de garantia. De lo contrario, se entenderd
gue se incumple el contrato.

4, PUESTA EN MARCHA DEL ESPECTROMETRO Y PLAN DE FORMACION

Los licitadores deberan indicar detalladamente en sus ofertas las necesidades de
instalacion previas que debe cumplir el laboratorio en el que se ubicara el
espectrometro adquirido, a saber, en cuanto a suministro eléctrico, tomas de gases,
ventilacion, agua, caudal del sistema de extraccion, etc. a fin de que TXINZER realice a
Su cuenta cuantas acciones se requieran para facilitar la instalacién y puesta en marcha
del mismo.

La instalacidn y puesta en marcha se llevara a cabo por la empresa fabricante de los
equipos, preferiblemente; si no es asi, deberdn ser profesionales debidamente
cualificados quienes lo realicen, debiendo concretarse en la oferta contrato de
colaboracién del concursante con el instalador en el que figure el nombre de nuestro
laboratorio.

La oferta incluirda un curso de formacidon sobre el manejo, las aplicaciones y el
mantenimiento del espectrometro. Asimismo, se deberd formar a los usuarios en el
manejo del software que incorpore el espectrometro suministrado.

Durante la formacion el adjudicatario realizara la puesta a punto de las aplicaciones
necesarias para el analisis de las muestras comentadas en el apartado 3, e instruira a
los usuarios hasta un completo control de todo el proceso por parte de los mismos.

El concursante detallara en su oferta el Plan de Formacién previsto y a la finalizacién
del mismo emitird un certificado a los asistentes al mismo.

La formacion y puesta a punto de las aplicaciones debera llevarse a cabo dentro de los
15 dias posteriores a la instalacidon y puesta en marcha del bien suministrado.
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Sin la imparticion del curso de formacidn no procedera la recepcion del suministro.

5. GARANTIAY ASISTENCIA TECNICA

Se especificara el periodo de garantia ofertado, asi como la cobertura de la misma. El
plazo minimo de garantia serd de un afio, incluyendo piezas, desplazamiento, mano de
obra y fungibles necesarios para reparacion.

La asistencia técnica se llevard a cabo por la empresa fabricante de los equipos,
preferiblemente; si no es asi, deberan ser profesionales debidamente cualificados
guienes lo realicen, debiendo concretarse en la oferta el procedimiento a seguir en
cada caso.

Se especificara también el tiempo de respuesta en caso de averia, el cual deberd ser
igual o inferior a diez dias desde la comunicacion de la incidencia, sin limite alguno de
visitas.

Deberan incluirse los manuales de uso y mantenimiento de todos los equipos

suministrados, en castellano y en soporte informatico.

6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En la oferta deberd indicarse el plan de mantenimiento del equipo, especificando
claramente las actividades a realizar por el operador del equipo y las actividades que
deben ser realizadas por el fabricante. Este plan incluird necesariamente la
periodicidad para cambio de fungible. El concursante adjuntara a su oferta una
relacién valorada del fungible necesario para la correcta operacion del equipo.

El licitador ofertard un contrato para el mantenimiento de los equipos una vez
finalizado el periodo de garantia. El importe de este contrato no estd incluido en el
presupuesto de la licitacidon, pero se tendra en cuenta a la hora de valorar las
caracteristicas técnicas de la oferta.

El contrato contemplard como minimo la reparacion de todo tipo de averias de los
equipos.

El contrato de mantenimiento debe incluir mano de obra y desplazamiento (dietas
incluidas) para las visitas necesarias para el buen funcionamiento de los equipos.
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